
1. Condições de operação:

● O rolamento da bomba é lubrificado com água, portanto
a bomba não deve funcionar a seco, conforme figura 1.

Figura 1
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● A temperatura deve ser indicada conforme figura 2.

Figura 2
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2. Pontos para instalação:

● A bomba deve ser instalada sempre com o eixo do motor
na horizontal, como mostra a figura 3.

● A bomba deve ser instalada de acordo com os procedi-
mentos, mostrados na figura 4.

Figura 3
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● A bomba deve ser instalada por um técnico autorizado
de acordo com o manual, como mostra a figura 5.
● Seguindo as instruções com atenção antes de iniciar a
instalação, como mostra a figura 6.

Figura 5

Figura 6
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● Depois de instalar a bomba, recomenda-se que seja feita
uma drenagem (eliminar o ar da tubulação), antes que a
bomba seja colocada em funcionamento pela primeira vez.
● É recomendável que a bomba tenha um disjuntor
exclusivo. Como verificamos na figura 7, quadro 1.

Figura 7
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 3. Manutenção e limpeza

● Atenção: se o cabo de alimentação estiver danificado,
deve-se contatar a fábrica, para que um técnico
especializado efetue a troca do mesmo, afim de evitar
situações de perigo. 
●Os procedimentos de manutenção
são mostrados na figura 8. Figura 8
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                 Características Gerais

Série GP-P (Pressurizadoras)

•  Fácil instalação e manutenção;
•  Funcionamento automático (sensor de fluxo);
•  Baixo nível de ruído;
•  Baixo consumo de energia elétrica;
•  Dimensões compactas;
•  Linha também com corpo de latão;
•  Motor resfriado pela água;
•  Seletor de modo (funciona no manual ou
automático).

Série GP-C (Circuladoras)

•  Fácil instalação e manutenção;
•  Possuem 3 velocidades;
•  Baixo nível de ruído;
•  Baixo consumo de energia elétrica;
•  Dimensões compactas;
•  Linha também com corpo de latão;
•  Temperatura máxima de tolerância de até 110ºC;
•  Motor resfriado pela água;
•  Seletor de velocidade.
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 TERMO DE GARANTIA

A garantia da bomba é de um (01) ano e inicia-se a partir
da data de emissão da Nota Fiscal.
Importante: tenha sempre em mãos a Nota Fiscal e o termo
de Garantia ao acionar a Assistência Técnica.
Caso haja algum DEFEITO DE FABRICAÇÃO em uma peça,
módulo ou parte da bomba, estas serão reparadas sempre
que possível ou em último caso substituídas por outra
igual, isso mediante a apresentação da Nota Fiscal de
compra e laudo técnico da autorizada.
Quando a assistência for feita por um serviço de terceiro,
deve-se exigir do mesmo a Nota Fiscal ou recibo do serviço
realizado, sendo descriminado o serviço prestado. Só assim
você terá deste profissional a garantia de 90 dias de seus
serviços.

A garantia não cobre:

● Defeitos decorrentes de instalação incorreta, feita por
técnicos não autorizados pela Inova;
● Defeitos decorrentes de mau uso ou uso indevido;
● Defeitos decorrentes de queda do equipamento ou
transporte inadequado;
● Defeitos decorrentes da adição de peças adquiridas de
outros fornecedores no equipamento;
● Produtos com violação do lacre;
● Produtos expostos ao sol ou umidade excessiva;
● Problemas decorrentes de instalação que esteja em
desacordo com esse manual.

ANOTAÇÕES
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